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Familia ColorBlast

ColorBlast 12 Powercore

ColorBlast® 12 Powercore es un sistema de
iluminacion para uso externo disefado para
aplicaciones de iluminacién arquitecténica
difusa y de pared. Proyecta un color intenso
y saturado para la iluminacién dindmica

de fachadas, monumentos y detalles
arquitectonicos. Presenta un disefo discreto,
montajeajustableytecnologiaPowercorepara
proporcionar una instalacién simplificada

y eficiencia operativa.

RECURSOS

Base de montaje con tope, ajustable y discreto.
Ofrece rotacion de hasta 350°y 110° de rotacidn con tope.

Tecnologia Powercore para el maximo de eficiencia y facilidad de instalacion.

ACCESORIOS

Cortadores, louver, tapa, lentes difusoras

OPCIONES DE CONTROL

Controladores Philips DMX, Light System Manager, Video System Manager, sistema DMX de terceros

AMBIENTE

Seco, himedo, mojado

TECNOLOGIAS

Chromacore, Optibin, Powercore

ANGULOS DEL HAZ DE LUZ

g°
10°
23°

DIMENSIONES

32cmx21cm(12,5"x 8,5")
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ColorBlast 12 y ColorBlast 6

LossistemasdeiluminacionColorBlast 12y ColorBlast6producen

un color intenso y uniforme para iluminacién de paredes.

RECURSOS

ColorBlast 12 TR

El sistema de iluminacion ColorBlast 12 TR se ha disefiado para

soportar la naturaleza exigente de los escenarios.

RECURSOS

Disponible con una lente con filtro difusor o lente transparente para mejor
proyeccion de la luz.

Se puede montar en una caja de derivacién o en una superficie plana.

Ofrece rotacion de hasta 350° y 110° de rotacién con tope.

ACCESORIOS

Cortadores, louver, tapa, lentes difusoras

OPCIONES DE CONTROL

Controladores Philips DMX, Light System Manager, Video System Manager,
sistema DMX de terceros

AMBIENTE

Seco, himedo, mojado

TECNOLOGIAS

Chromacore, Optibin

ANGULOS DEL HAZ DE LUZ

10°
23°

Lente confiltrodifusorytransparente intercambiable para mejor proyeccion
delaluz.

Posibilidad de montaje en el piso o en armazon.
Tapa protectora.

Conector estandar XLR de 4 pernos.

ACCESORIOS

Cortadores, louver, tapa, lentes difusoras

OPCIONES DE CONTROL

Controladores Philips DMX, Light System Manager, Video System Manager,
sistema DMX de terceros

AMBIENTE

Seco

TECNOLOGIAS

Chromacore, Optibin

ANGULOS DEL HAZ DE LUZ

10°
23°
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ColorBurst 6

El sistema de iluminacion ColorBurst® es un spot redondo que

produce colores vibrantes y efectos de cambio de color.

RECURSOS

C-Splash 2

El sistema de iluminacién C-Splash™ 2 es una luz sumergible
que suministra color vibrante y efectos de cambio de color para
uso en lugares con agua dulce o salada con hasta 4,6 metros de
profundidad. Ideal para aplicaciones en fuentes, paisajismo

y parque tematico.

RECURSOS

Disponible con una lente con filtro difusor o transparente para mejor
proyeccion de la luz.

Se puede montar en una caja de derivacion o en una base de montaje
opcional con rotacién de 350°.

Un exclusivo brazo de montaje permite un mejor posicionamiento, que se
puede sujetar en la posicion deseada.

ACCESORIOS

Cortadores, louver, tapa, lentes difusoras

OPCIONES DE CONTROL

Controladores Philips DMX, Light System Manager, Video System Manager,
sistema DMX de terceros

AMBIENTE

Seco, himedo, mojado

TECNOLOGIAS

Chromacore, Optibin

ANGULOS DEL HAZ DE LUZ

12°
22°

DIMENSIONES

21cmx 21 cm (8,4"x 8,2")

Disponible con difusor de vidrio o lente transparente para mejor proyeccion
delaluz.

El cable de alimentacién y datos unificado reduce la necesidad de cableado.

Se puede usar en agua tratada con bromo y cloro.

OPCIONES DE CONTROL

Controladores Philips DMX, Light System Manager, Video System Manager,
sistema DMX de terceros

AMBIENTE

Seco, huimedo, mojado, sumergido

TECNOLOGIAS

Chromacore, Optibin

ANGULOS DEL HAZ DE LUZ

10°
22°

DIMENSIONES

23cmx26.cm (9,0"x 10,0")
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iColor MR g2

La lampara iColor® MR g2 es un reemplazo RECURSOS
dela MR16 con cambio de color que produce Se puede usar con sistemas de riel, empotrados, cable o suspendidos de baja tension.
colores saturados y se ajusta a la mayoria de Se puede direccionar y controlar individualmente cada lampara.

los portaldmparas y aparatos de iluminacién Unificacion de energia y datos en circuitos estandar de baja tensién con dos cables via PDS-70mr.

MR16 estandar. OPCIONES DE CONTROL

Controladores Philips DMX, Light System Manager, Video System Manager, sistema DMX de terceros

AMBIENTE

Seco

TECNOLOGIAS

Chromacore, Optibin, SmartJuice

ANGULO DEL HAZ DE LUZ

24°
60°

DIMENSIONES

5cmx4cm (2,0"x 2,0
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iColorTile FX 2:2

Los panelesiColorTile™FX generan pantallas creativas eilimitadas
enformadeunsofisticadosistemadeiluminacionde60x60cmque

genera imagenes dindmicas con luz.

RECURSOS

iColor Module FX

El panel iColor Module™ FX es un sistema de iluminaciéon
cuadrado de 15 cm que da vida a proyectos de iluminacién
complejos, que incluye desplazamiento de texto e imagenes,
videoy animaciones. EliColor Module FX 6:9 tiene espacio de 2"
en el centro y el iColor Module FX 6:36 tiene espacio de 1”en

el centro para una resolucién mas alta.

RECURSOS

Cada pieza contiene 144 puntos tricolores direccionables individualmente.

Ideal paramontaje en superficieoempotrada, o pararemodeladodetecho.Se
adecua a los estdndares estadounidenses y europeos.

Sepuedenusarporseparadoocomopartedeunainstalacionconvariaspiezas.

OPCIONES DE CONTROL

Tapa de policarbonato en negro mate.

Se puede usar por separado o como parte de una instalacién con varias
piezas.

Ideal para proyectos de superficie interior.

OPCIONES DE CONTROL

Controladores Philips DMX, Light System Manager, Video System Manager,
sistema DMX de terceros

Controladores Philips DMX, Light System Manager, Video System Manager,
sistema DMX de terceros

AMBIENTE AMBIENTE

Seco, hiimedo Seco

TECNOLOGIAS ]
TECNOLOGIAS

Chromacore, Chromasic, Optibin

ANGULO DEL HAZ DE LUZ

120°

DIMENSIONES

60 cm x 60 cm (23,5"x 23,5")

Chromacore, Chromasic, Optibin

ANGULO DEL HAZ DE LUZ

120°

DIMENSIONES

15cm x 15 c¢cm (6,0"x 6,0”)



iColor Flex SL
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iColor Flex SLX

La tira de LEDs iColor Flex™ SL es un producto versatil y

multifuncional que abre un abanico totalmente nuevo de
aplicaciones, de cuadriculas de luz para visualizacién directa de

formas tridimensionales o de grandes fachadas.

RECURSOS

La tira de LEDs iColor Flex™ SLX es una versién mas claray

mayor deliColor Flex SL, que brinda excelente visualizacién de
angulosy/omayoresdistancias.ldealparausoenaplicacionesde
sefnalizacién y entretenimiento o en la iluminacién de grandes

fachadas.

RECURSOS

Hasta 50 puntos tricolores direccionablesindividualmente, en cable blanco o
negro.

Espacio a partir del centro de 10,16 cm (4”) y 30,48 cm (12") o en
incrementos personalizados.

Opciones de lente en domo transparente o transltcido.

ACCESORIOS

Clips de montaje o riel, espaciadores

OPCIONES DE CONTROL

Controladores Philips DMX, Light System Manager, Video System Manager,
sistema DMX de terceros

AMBIENTE

Seco, himedo, mojado

TECNOLOGIAS

Chromacore, Chromasic, Optibin

ANGULOS DE VISUALIZACION

Domo 120°

DIMENSIONES

Domo
Alto

16 mm x 19 mm (0,6"x 0,7")
16 mmx 33 mm (0,6"x 1,3")

Hasta 50 puntos direccionables individualmente, en cable blanco o negro.

Espacio a partir del centro de 10,16 cm (4”) y 30,48 cm (12") o en
incrementos personalizados.

Opciones de lente con domo plano transparente o translucido.

ACCESORIOS

Clips de montaje o riel, espaciadores.

OPCIONES DE CONTROL

Controladores Philips DMX, Light System Manager, Video System Manager,
sistema DMX de terceros

AMBIENTE

Seco, huimedo, mojado

TECNOLOGIAS

Chromacore, Chromasic, Optibin

ANGULOS DE VISUALIZACION

Plano 115°

DIMENSIONES

Plano
Domo

32mmx 14 mm (1,2"x0,5")
32mmx28 mm (1,2"x 1,0”)



Fotos: Scott Palamar, cortesia de Aquatic Creations, Inc.



Piensesistemasdeiluminacionblanca

Philips brinda dos lineas de producto para aplicaciones con LED de
luz blanca. La serie IntelliWhite® permite la personalizacién simple

de ambientes con control de |la temperatura de color — ya sea para
reproducirlos cambios en laluzdel diao cambiar vitrinas sin reemplazar

las lamparas de los aparatos de iluminacion existentes.

La serie EssentialWhite™ brinda las ventajas inherentes de las fuentes
LED,comodurabilidad,pocomantenimientoybajoconsumodeenergia,
para aplicaciones comunes o remodeladas que no necesitan un control

avanzado.

Fotos: Koert Vermeulen. Copyright Dragone 2005
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iW Blast 12 Powercore

iW Blast 12 TR

Unsistemacompactoydealtorendimientoparailuminaciéndifusa

y razante de paredes y muros.

RECURSOS

Un sistema compacto y de alto rendimiento disefado para

soportar la naturaleza exigente de las instalaciones temporales.

RECURSOS

Tecnologia Powercore para el maximo de eficiencia y facilidad de instalacion.

Base de montaje versétil con panoramica total y rotacién inclinada.
Acepta entrada de energia universal, de 100 a 240VAC via iW Data Enabler.

Control de la temperatura de color de 3000K a 6500K.

ACCESORIOS

Cortadores, louver, tapa, lentes difusoras

OPCIONES DE CONTROL

Controlador Philips iW Scene o control de otros fabricantes

AMBIENTE

Seco, huimedo, mojado

TECNOLOGIAS

Chromacore, Optibin, Powercore

ANGULO DEL HAZ DE LUZ

18°
24°

DIMENSIONES

Posibilidad de montaje en el piso o en armazén.
Tapa protectora.

Conector estandar XLR de 4 pernos.

ACCESORIOS

Cortadores, louver, tapa, lentes difusoras

OPCIONES DE CONTROL

Controladores Philips DMX, sistema DMX de otros fabricantes

AMBIENTE

Seco

TECNOLOGIAS

Chromacore, Optibin

ANGULO DEL HAZ DE LUZ

18°
24°

DIMENSIONES

32cmx21cm(12,5"x 8,5")

32cmx21cm(12,5"x 8,5")



iIW Cove Powercore
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iW Profile g2

Un sistema lineal y discreto de 30,5 cm (12") desarrollado para
proyectar una luz blanca regulable en aplicaciones comunes de

nichos internos.

RECURSOS

Un sistema lineal y discreto de 30,5 cm (12”) disefiado para
la iluminacién interior de vitrinas, exhibidores, mostradores,
iluminacion de tareas y pequefos nichos.

RECURSOS

Tecnologia Powercore para el maximo de eficiencia y facilidad de instalacion.

La base de montaje permite rotacion de 180° en incrementos de 10°.

Disponible con dngulos de visualizacién asimétricos medianos y de largo
alcance.

Acepta entrada de energia universal, de 100 a 240VAC via iW Data Enabler.

Control de la temperatura de color de 3000K a 6500K.

OPCIONES DE CONTROL

Controlador Philips iW Scene o control de otros fabricantes

AMBIENTE

Seco, hiimedo

TECNOLOGIAS

Chromacore, Optibin, Powercore

ANGULO DEL HAZ DE LUZ

50°x 50°
20°x 30°x 160°

DIMENSIONES

30,5cmx5cm(12,0"x 2,0")

Conexiones completas con capacidad de giros de 180°.

Disponible con dngulos de visualizacién asimétricos cerrado, mediano y de
largo alcance.

Control de la temperatura de color de 3000K a 6500K.

ACCESORIOS

Riel de montaje

OPCIONES DE CONTROL

Controlador Philips iW Scene o control de otros fabricantes

AMBIENTE

Seco, himedo

TECNOLOGIAS

Chromacore, Optibin

ANGULO DEL HAZ DE LUZ

10°x 110°
50°x 50°
20°x40°x 110°

DIMENSIONES

30,5cmx3cm(12,0"x 1,1")
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eW Cove Powercore

El eW™ Cove Powercore es un sistema

de iluminacion lineal compacto, que brinda
una alternativa que ahorra energia para la
iluminacion tradicional de nichos ahuecados.
Se ha diseflado este aparato de iluminacion
de alto rendimiento para varias aplicaciones,
como nichos internos, iluminacién dirigida y
de acentuacién, cajas de luz y otros espacios
estrechos en configuraciones de tiendas,

exposiciones,hotelesydetallesarquitecténicos.

RECURSOS

Disponible con dos temperaturas de color fijas: 2800K, 4200K.
Soporta hasta 100 unidades de 12" en el mismo circuito.
Se realiza el montaje directamente en cualquier superficie plana.

Tensién de la red - no requiere transformador externo.

OPCIONES DE CONTROL

Atenuadores electrénicos de baja tension

AMBIENTE

Seco

TECNOLOGIAS

Optibin, Powercore

ANGULO DEL HAZ DE LUZ

120°x 120°

DIMENSIONES

30,5cmx5cm (12,0"x 2,0
15,2cmx 5cm (6,0"x 2,0")

Fotos: Nadine Froger



eW Cove
|

eW Cove es un sistema de iluminacién lineal dimerizable

y econémico de 15,2 cm (6”) 6 30,5 cm (12”) para iluminacién
comun de nichos de media luminancia. Su perfil discreto lo
convierte en la opcion ideal para un sin fin de instalaciones en

tiendas, exposiciones, hoteles y detalles arquitecténicos.

RECURSOS

Sistemas de lluminacion EssentialWhite

eW Profile Powercore

eW Profile Powercore es un sistema de iluminacién lineal

y discreto, ideal para iluminacién de superficies en instalaciones
comercialesyresidenciales.Lasaplicacionesincluyensuperficies
y estaciones de trabajo en oficinas, hospitales y otros lugares
comerciales.También es perfecta paravitrinas, expositoresy bajo
mostradores para iluminacién de mercaderias, exposiciones

y bares.

RECURSOS

Disponible con tres temperaturas de color fijas: 2700K, 3000K, 4200K.
Alimentadaconfuentedealimentaciénde 24VDCrecomendada por Philips.

Soporte de montaje proporciona rotacién de 180°.

ACCESORIOS

Adaptador para atenuador de 0 - 10V

AMBIENTE

Seco

TECNOLOGIAS

Chromacore, Optibin

ANGULO DEL HAZ DE LUZ

120° x 120°

DIMENSIONES

30,5cmx4cm (12,0"x 1,4")
15,2cm x4 cm (6,0"x 1,4")

Disponible con dos temperaturas de color fijas: 2.700K, 4.000K.
Carcasa discreta: 2 cm (0,875") de alto por 3,8 cm (1.5”) de ancho.
Instalado en clips de montaje o riel perfilado continuo.
Comporta hasta 15 metros en un mismo circuito.

Tension de la red — no requiere transformador externo.

OPCIONES DE CONTROL

Atenuadores electrdnicos de baja tension

AMBIENTE

Seco

TECNOLOGIAS

Optibin, Powercore

ANGULO DEL HAZ DE LUZ

120° x 120° com 20° de deslocamento

DIMENSIONES"

23,6cmx4,3cm (9,3"x1,7")
49,0cm x4,3cm (19,3"x 1,7")
99,8cmx4,3cm (39,3"x1,7")

* Dimensionessolamentedelaparatodeiluminacion.Losaccesoriosdelcableadoaumentanlaextension.

Consulte detalles en el sitio Web: www.colorkinetics.com/support.
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eW Graze Powercore

ColorGraze™ Powercore es un sistema de iluminacién lineal,
para uso externo, disefiado para aplicaciones arquitecténicas de
luzblancadealtacalidad,queincluyeacentodirigido,iluminacién
razante de paredes y placas luminosas. El formato fino facilita
la implementacion en practicamente cualquier nicho de la

arquitectura.
RECURSOS

eW Flex SLX

El eW Flex SLX es una tira de LEDs durable y flexible que permite
instalarpuntosdinamicosdeluzblancaenpracticamentecualquier
superficie interna o externa — paredes, techos, pisos, esculturas
y ornamentos tridimensionales. También es adecuado para la

iluminacién de nichos estrechos y sefalizacion.

RECURSOS

Disponible con dos temperaturas de color fijas: 2.700K, 4.000K.
Base de montaje ajustable con rotacion de 90°.
Operacion en la tensidn de la red via tecnologia Powercore®.

Controlable por atenuadores disponibles en el mercado.

OPCIONES DE CONTROL

Atenuadores electrénicos de baja tension

AMBIENTE

Seco, huimedo, mojado

TECNOLOGIAS

Optibin, Powercore

ANGULOS DEL HAZ DE LUZ

10°x 60°
30°x60°

DIMENSIONES

61,0cmx7,1cmx6,9cm (24,0"x 2,8"x 2,7")
91,5cmx7,1cm x6,9cm (36,0"x 2,8"x 2,7")
122,0cmx 7,1 cm x 6,9 cm (48,0"x 2,8"x 2,7")

Disponible con dos temperaturas de color fijas: 2.700K, 4200K.
50 puntos con control individual.

El espacio estandar del punto es de 10,1 cm (4”) 6 30,5 cm (12”). El espacio
centralizado personalizado estd disponible para hasta 30,5 cm (12”).

Opciones de lente con domo plano transparente o translucido.

OPCIONES DE CONTROL

Controladores Philips DMX, Light System Manager, Video System Manager,
sistema DMX de terceros

AMBIENTE

Seco, humedo, mojado

TECNOLOGIAS

Chromacore, Optibin

ANGULOS DEL HAZ DE LUZ

Lente plana 115°
DIMENSIONES
Lente plana 31 mmx 14 mm (1,2"x0,5")



eW MR

eW MR es una ldmpara LED compacta disefiada que se ajusta a
diversosaparatosdeiluminaciényportaldmparasMR16,ademas
de ser apropiada para uso enrieles, perfiles, cables y luminarias
suspendidasenlailuminaciéninternaarquitecténica,detiendas,

exposiciones y vitrinas.

RECURSOS

Sistemas de lluminacion EssentialWhite
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eW Downlight SM Powercore

eW Downlight SM Powercore es sistemadeiluminaciénelegante,

con montaje en superficie para iluminacién general.

RECURSOS

Disponible con dos temperaturas de color fijas: 2.700K, 4200K.

Paquete de LED y 6ptica personalizada de alta intensidad para distribucion
eficiente y regular de la luz.

Dosvariacionesdeangulodelhazdeluzparaunagranvariedaddeaplicacio-
nes de spot y difusa estrecha.

AMBIENTE

Seco

TECNOLOGIAS

Optibin

ANGULO DEL HAZ DE LUZ

10°
25°

DIMENSIONES

5 cm (2.0”) de didametro

Disponible con dos temperaturas de color fijas: 2.700K, 4200K.

Elperfilextremadamentediscretoofreceinstalacionsinobstruccionesyreduce
lasdificultadescomunesasociadasalainstalaciondeaparatosdeiluminaciéonen
lugares empotrados con poca profundidad.

Montaje en cajas de derivacién estandar o cualquier superficie plana.
Médulo de ldmpara reemplazable.
El bajo consumo de energia permite instalar hasta 150 unidades en el mismo

circuito 20A.

OPCIONES DE CONTROL

Atenuadores electrénicos de baja tensiéon

AMBIENTE

Seco

TECNOLOGIAS

Optibin, Powercore

ANGULO DEL HAZ DE LUZ

30°
65°

DIMENSIONES

7\19 cm x 5 cm (7,5"x 2,0")
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Controladores

Desde opciones simples, preprogramadas hasta el control escalable extremadamente

sofisticado
CAPACIDAD
PRODUCTO RECURSOS TIPO DE CONTROL DE CONTROL AMBIENTE DIMENSIONES
Solucién compacta, con precio Control con panel tipo “DIP switch’, con 12 direcciones exclusivas Seco 43 cmx2,6cmx6,9cm
accesible, para controlar varios siete efectos variables preprogramados (1,65"x1,03"x 2,70")
aparatos de iluminacion Philips
SYNCHRONIZER
Funcionalidad de sincronizador Ocho opciones de efectos definidos por 12 direcciones exclusivas Seco 16,2cm x 10,6cm x 3,0cm
= e con una interfaz de botén y el usuario (6,40"x 4,19"x 1,20")
o soporte para montaje en pared
& - acoplado triple
MULTISYNCHRONIZER
Controlador en estilo Ochoefectospreprogramadoscontrolados 60 direcciones exclusivas Seco 5,1cm x 10,6cm x 6,9 cm
arquitectonico,acopladosimple, por un botdn, basta con presionarlo y (2,00"x 4,19"x 2,71")
para montaje en pared que girarlo
brinda luz de color y efectos
dindmicos, bastacon presionary
COLORDIAL girar un botén
Controlador de iluminacién Basta con presionar un botén para 4 zonas, 4 escenarios Seco 7,4cm x 11,9cm x 2,5cm
acopladosimple,parapared,con controlarlo: (2,99"x 4,70"x 1,00")
4 zonas, 4 escenarios, para los « Temperatura de color de caliente a fria
_____ productos IntelliWhite - Cuatro zonas predefinidas
« Cuatro escenarios predefinidos
« Encendido/apagado master
CONTROLADOR
IW SCENE
Equipamiento que permite La interfaz controla la temperatura de Un controladorarquitecténico Seco 11,7cm x 3,5¢cm x 14,0cm
la interfaz de controladores color, de célida a fria, y la atenuacion hasta de otros fabricantes y hasta (4,40"x 1,40"x 5,50")
arquitecténicos de otros apagarse via entrada a partir de: dos entradas del controlador
fabricantes con productos « Controlador arquitecténico de otros iW Scene
IntelliWhite fabricantes
« Varios controladores iW Scene
iW TRANSLATOR
Software de creacién y Paquete de software y hardware para: Dos universos DMX 6 Seco 13,3cm x 21,6cm x 3,2cm
dispositivodealmacenamiento/ - Creacion de presentacion 340 direcciones exclusivas (5,25"x 8,50"x 1,25")
# - reproduccién para controlar « Almacenamiento y reproduccién de
e instalacionesmedianasconhasta presentaciones
dos universos DMX - Edicion y ajustes en tiempo real
« Teclado de pared externo opcional
X - Interfaz de otro fabricante disponible
iPLAYER3/COLORPLAY3
(Auxbox)
Plataformaintegradadesoftware Paquete de software y hardware para: Hasta 10.000 direcciones Seco 20,3cm x 19,1cm x 29,2cm
y hardware que brinda control « Creacion de shows exclusivas (especificas de la (8,00"x 7,50"x 11,50")
para grandes instalaciones « Almacenamiento y reproduccion de luminaria)
que usan Ethernet con varios shows
universos DMX « Edicién y ajustes en tiempo real
-Mapeo,direccionamientoyconfiguracion
de la instalacion
LIGHT SYSTEM «Teclado de pared externo opcional
MANAGER
Control Ethernet en video de Paquete de software y hardware para: Hasta 250.000 direcciones Seco Montaje en rack: estandar 2U
grandesinstalacionesconvarios -Mapeo,direccionamientoyconfiguracion exclusivas (especificas de la
universos DMX de lainstalacion luminaria)
« Permitir la conversion de video en vivo
estandar de las fuentes de medios,
queincluye: DVD, servidores de medios,
VIDEO SYSTEM filmadoras y computadoras personales
MANAGER PRO

Fotos: Doane Gregory y Jason McKinnon



Fuentes de alimentacio

FU e nteS d e a | i m e nta C i é n/d ato &stos dispositivos compactos son universales,

suministran tensiones de 100 a 240 VAC.

Ne DE SISTEMAS DE POTENCIA (W) / TECNOLOGIAS
PRODUCTO ILUMINACION ALIMENTADOS CLASE CONTROL AMBIENTE SOPORTADAS
ColorBurst 6 6 Productos RGB
ColorBlast 6 6 DMX Ethernet
ColorBlast 12 3
C-Splash 2 6 Productos blancos
PDS 150e / iW PDS-150 iW Profile g2 10 150 Watts/UL Clase 2 Controlador iW Scene Seco Chromacore
iColor Flex SL 2
iColor Flex SLX 1
iColor Tile FX 2:2 1
iColor Module FX 6:9 16
iColor Module FX 6:36 4
iColor Cove QLX 6" 40
b .. . iColor Cove QLX 12" 20
L T iColor Cove EC 7" 50 PDS-60ca
' iColor Cove EC 12" 30 Chromacore, Chromasic
ColorBurst 6 2 PDS-70 mr
72 Watts/UL Clase 2 PDS-60
ColorBlast 6 2
< Chromacore
ColorBlast 12 1 Todos los demas
PDS-60ca / PDS-60 / iColor MRg2 14 productos DMX preprogramado PDS-70mr
PDS-70mr eW Flex SLX 1 62 Watts/UL Clase 2 Ethernet Seco,htimedo,mojado Chromacore, Smartjuice
PDS-750TR ColorBlast 12 TR 12 750 Watts DMX Seco Chromacore
iW Profile g2 4
iColor Cove QLX 6" 30 W PDS-60 W PDS-60
iColor Cove QLX 12" 20 Controlador iW Scene Chromacore
iColor Cove EC 7" 50
iColor Cove EC 12" 30 sPDS-60ca sPDS-60ca
sPDS-60ca / iW PDS-60 eW Flex SLX 1 62 Watts/UL Clase 2 DMX Ethernet Seco Chromacore, Chromasic
iColor Flex SL 16
iColor Flex SLX 8
iColor Tile FX 2:2 8
iColor Module FX 6:9 128
iColor Module FX 6:36 32
sPDS-480ca eW Flex SLX 8 480 Watts/UL Clase 2 Ethernet Seco Chromacore, Chromasic
i
Especifico para la aplicacion. Data Enabler
g Confirme con la calculadora de DMX Ethernet
configuraciondePhilipsdisponible
iW DATA ENABLER / enwww.colorkinetics.com/support/ iW Data Enabler Chromacore,
DATA ENABLER install_tool 10 Watts/UL Clase 1 Controlador iW Scene Seco,htimedo,mojado Chromasic, Powercore
g* Synchronizer 1
8 Multi Synchronizer 1
PS-60 ColorDial 1 60 Watts/UL Clase 2 N/D Seco N/D
eW Cove 12" 36
eW Cove 6" 65 Seco
PS-96 24V eW Flex SLX 1 12 Watts/UL Clase 2 N/D N/D
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El pasado y el futuro se encuentran

Un antiguo templo maya...
transformado por iluminacion inteligente de LEDs.
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Elias Cisneros, 333 Luxes y Leo Espinosa

LA LUZ DE LOS ITZAES
LUGAR: Sitio arqueoldgico maya de Edzna, Campeche, México
PROYECTO GENERAL Y DIRECCION: 333 Luxes
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Piense transformacion
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Philips pone al alcance de gente creativa, herramientas y tecnologias

gue literalmente transforman ambientes conla luz, tanto practicacomo
visualmente.Aunqueesté comprobadoquelaluzafectaelmododevivir,
de trabajary el sentimiento de la gente, siempre ha estado en segundo
plano. Philips lucha para cambiar este concepto, al tratar la luzcomoun
mediodecrearexperiencias,revigorizarlosrascacielosurbanoseinclusive

reducir la demanda de recursos naturales.

Desde escenarios de teatro hasta estudios de televisién, pasando por
famosasestructurasarquitectdnicas,ambientesinternosyobrasdearte,

nuestrosclientesrompenbarrerasconsuvisiénfuturistadelusodelaluz.
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Torre CN

LUGAR

Toronto, Canada

SISTEMA

ColorCast 14, ColorBlast 12, Data Enabler,
PDS-150¢, Light System Manager

Fotografia: Jerrold Litwinenko(en esta pagina),
George Fischer (pagina opuesta)

Significando una importante decision en la adopcién de fuentes LED

para grandes proyectos de destaque, en junio de 2007, los sistemas de
iluminacion con LEDs de Philips transformaron dinamicamente el edificio

mas alto del mundo: la Torre CN de Toronto.

La Torre CN tiene 553 metros de alto y esta considerada una maravilla

de la ingenieria del mundo moderno. Durante casi una década, la Torre
conté con una iluminaciéon minima, resultado del esfuerzo para ahorrar
energiamientrasseesperabaunasoluciéndeiluminaciénmejoryduradera.
Luegodeunaexhaustivaevaluacion, el sistemadePhilipsfueelegidopara
transformarvisualmentelaaparienciadelaTorre,almismotiempoenque
reduciriael consumo deenergiaylanecesidad de mantenimiento.Segun
laoperacionpreliminar,laTorreconsumiramenosenergiacomparadacon
lailuminacién parcial confuentesdeluzconvencionalyestaratotalmente

iluminada por sistemas de iluminacién con LEDs.
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Condé Nast Cafeteria 35

Condé Nast Cafeteria

La cafeteria corporativa dentro de la sede de Condé Nast, Nueva
York, brinda un momento de descanso repleto de color en el
ambiente de trabajo diario. El espacio de 1,115 metros cuadrados estd
arquitecténicamente iluminado por un sistema con LEDs, y no por
fuentesdeluzconvencionales.Sonaproximadamente 90.000 puntosde
LED tricolores controlados individualmente que demarcan el techo

y las paredes por detras de una pieza Unica de vidrio, que proporciona
un efecto suave y difuso.

Fueron programadas siete secuencias de luzexclusivas, sirviendo de base
parainnumerablesaspectosaplicadosal espacioconel objetivodeinvitar
alos artistas de fuera a crear exposiciones de luztemporales. El premiado
proyecto es el ejemplo perfecto del uso de la luz dindmica como un

elemento de la misma arquitectura.

LUGAR

Nueva York, EE.UU.

SISTEMA

iColor Flex SL, sPDS-480ca, Video System
Manager

CREDITOS DEL PROYECTO

Proyecto de iluminacién: Arup Lighting
Arquitecto: Skidmore, Owings y Merrill
Fotografia: Cortesia de Arup Lighting




Transformacion

PUB

LUGAR

Estocolmo, Suécia

SISTEMA

iColor Cove MX Powercore, Data Enabler, sistema de
control DMX

CREDITOS DEL PROYECTO

Proyectodeiluminacion:KaiPiippo PLDA, ClaraFraenkel
y Paul Ehlert, Ljusarkitektur Sweden

Arquitecto: BAU Hans Birkholz y Ulrika Lundgren
Fotografia: Mikael Silkeberg

El domo elegantemente iluminado es la pieza clave de PUB,
latienda departamental mas antigua de Estocolmo. El espacio
del nivel superior fue diseiado como un punto de reunién
naturaly, porlotanto, el esquemadeiluminacién deldomofue
disefadoparaatraeralosclientesqueseencuentranenlospisos

inferiores de la tienda.

Los disefiadores buscaron crear una atmosfera dinamica en

la que los clientes pudieran experimentar varios escenarios

durante suvisita. Durante el dia, diezescenarios distintos crean
unambientevariable.Porejemplo,losclientesquelavisitanala
manfanavenunescenariodequinceminutosdesolnaciente,que
incorporacolorescalidosymovimientossuaves,alineadosconel
biorritmo humano. A la tarde, el ritmo de la tienda acelera: los

colores quedan mas vivos y la dindmica mas activa

y experimental. El domo respira luz.




L O PUB 37







British Airways London Eye

British Airways London Eye

LUGAR

Londres, Reino Unido

SISTEMA

ColorCast 14, Data Enabler, sistema de control DMX & ...-_-_ "F e ' - .. .

CREDITOS DEL PROYECTO R .

Kevin Dyer, Jefe de OperacionesTécnicas, British Airways o o g 5
London Eye, Architainment Lighting, Ltd., Lighting
Technology Projects Lo

Fotografia: ©David Morrell, cortesia de Lighting { L
Technology Projects |
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Philips cuenta con el proyecto London Eye como parte del nimero

cada vez mayor de desarrollos globales que brillan con iluminacién

inteligente de LEDs. Ubicado en el margen sur del Tamesis y conocido

como la“Puerta de Entrada de Londres’, el London Eye es la segunda
noria mirador mas grande del mundo, con casi 135 metros de alto, y es

visitado por mas de 10.000 personas todos los dias.

El London Eye antes era iluminado por tubos fluorescentes, lo que
resultaba en un mantenimiento costosoy requeriainstalacién manual de
gelatinas(filtros) paraproducirluzdecolorparaeventosespeciales.Philips
reemplazé ese sistema por una alternativa con LEDs, capaz de producir
millones de colores sin el uso laborioso de gelatinas o filtros. El nuevo
sistema brinda al London Eye la capacidad econémica de exhibir colores
precisos para clientes corporativos y ocasiones especiales, aunque la

exhibicién predominante sea la de luz blanca.
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Hilfiger Denim

LUGAR

Nueva York, EE.UU.

SISTEMA

iColor Accent Powercore, Data Enabler EO, Video
System Manager

CREDITOS DEL PROYECTO

Proyecto de iluminacion: Reed Barrow
Instalacionyprogramaciéndelafuentedeiluminacién:
Encore Lighting

Fotografia: Reed Barrow

FETTTLEE 0 e

Los propietarios de tiendas siempre buscan formas de distinguir sus

espacios con un proyecto innovador, y los elementos de iluminacion
dindmica son cada vez mas la solucién para esta necesidad. ;Un buen
ejemplo?LatiendaHilfigerDenim,deNuevaYork,ostentauncandelabro
Unico, que es la pieza clave del espacio. Compuesto por sistemas de
iluminacion con LED, lineales y de vista directa, el candelabro de

1,8 x 1,2 metros fue disefiado para imitar una flor de color que nunca se

decolora.

Con resolucién de control o “pixeles” de hasta 3 cm, los aparatos de
iluminacion logran reproducir video en baja resolucién, elementos
graficosy complejos efectos disefiados. El disefiador utilizé un software
de animacién 3D para crear un video en lazo de 12 minutos, que se
transmite alos aparatos de iluminacion. El contenido personalizado del
videoincluyeimagenesdecelebraciénynaturaleza,comofuego,cascada

y racimos en crecimiento que se abren en un mar de flores.
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Pomona College 43

SmithCampusCenter,PomonaCollege

LUGAR

Claremont, EE.UU.

SISTEMA

iColor Cove NXT (ahora se puede especificar con
iColor Cove QLX), PDS-150e, ColorPlay, iPlayer 2

CREDITOS DEL PROYECTO

Neil Gerard, Director del Smith Campus Center
Anne Quinley, Rectora de los alumnos

Rusty Doms, Representante de la Comision de
Fiduciarios

James Hansen, Arquitecto del campus

Tony Ichsan, Gerente de proyecto

Disefno arquitectonico: Mark McVay, SmithGroup
lluminacion,instalacién eingenieria: S&KEngineers
Contratista: Hamilton Construction

Fotografia: ©fotoworks, Benny Chan

{Hayalgomejorpararevigorizarunespaciooscuroynadaacogedorqueunaluzdinamicaque

cambia de color? Fue lo que comprob6 la iluminacién con LEDs de Philips al formar parte
de una gran renovacién del Smith Campus Center del Pomona College, cuyo objetivo es
transformarlo en un centro social para los alumnos.

Elequipo diseador queria crear una pared de luzdindmicay mutante para transformar una
salacerradasinventanasenunespaciosocialnocturnoparaquelosalumnosinteractten,bailen
yescuchenmusica.Lapared deluzmide 2,4 metrosdealtopor7 mdelargoyestdcompuesta
porpanelesquebrindanelefectodeunasuperficiedemadera.Unsistemadeiluminaciéncon
LEDsfuelaelecciénfinaltraslaevaluaciéndefactorescomocapacidaddeprogramacién,gama
de colores, bajo consumo de energia y facilidad de instalacion.

Para que la pared cobrara vida, el equipo disefiador creé cinco secuencias de iluminacién
dindmica y un efecto de color fijo, dejando ademas dos opciones abiertas para que los
alumnosla programen de acuerdo con el efecto musical deseado. Los programas dinamicos
incluyen azulejos verticales agrupados en columnas y un programa que se denomina“gota
en el océano’; en el que una serie de circulos concéntricos se mueve desde el centro hacia
los bordes y cruza el campo de azulejos. Los efectos ilustran la naturaleza extremadamente
controlable de la iluminacién con LEDs y su capacidad de transformar y personalizar
completamente un espacio.



Inspiraciones

lluminando espacios

©Louise Stickland

Flia e 5 o L, .IGordon Haslett, Halo Lighting S

FIRE (arriba) —
LUGAR: Vauxhall, Reino Unido

PROYECTO: Halo Lighting

BRISTOL HARBOURSIDE LIGHTWALL ‘II

(arriba, a la izquierda)

LUGAR: Bristol, Reino Unido

PROYECTO: Speirs and Major Associates, Tim Knowles, . 1 |
Faulkner Browns

SIDINGS BRIDGE (arriba, a la derecha)

LUGAR: Swansea, Reino Unido . : Py ol .I..I..”..I.
- 2 = |

PROYECTO: Equation, Lighting Technology Projects

MET'’S SQUARE (a la derecha)

LUGAR: Gunma, Japao
PROYECTO: Sea Grass Architecture Design Office
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lluminando Espacios

Foto: cortesia de MotorCity Casino Hotel

MOTORCITY CASINO HOTEL

LUGAR:  Detroit, EE.UU.

GILT

LUGAR: Nueva York, NY, EE.UU.
PROYECTO: James Long, Studio James Long

Eric Laignel




Inspiraciones

lluminando espacios
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Richard Crean, cortesia de 4Wall Entertainment

CHERRY

LUGAR: Las Vegas, EE.UU.

PROYECTO: Stephen Lieberman, SJ Lighting, Inc.; David México
y Josh Held, The Rockwell Group, 4Wall Entertainment



CONTINENTAL ATLANTIC CITY
LUGAR: Atlantic City, EE.UU.
PROYECTO: Focus Lighting, Inc.

AEROPUERTO DE DUBLIN (arriba, a la izquierda)

LUGAR:  Dublin, Irlanda

PROYECTO: Moloney O’'Beirne, Atkins, Capita Ruddle Wilkinson,
Pinniger & Partners

LA RINASCENTE (arriba, a la derecha)

LUGAR: Milao, Italia
PROYECTO: Cibic & Partners, Arkilux

TOKYO KOTSU KAIKAN (a la derecha)

LUGAR:  Toquio, Japén

lluminando Espagos

Autoridad del Aeropuerto de Dublin

.
|

®

- ”

+

‘#

4 ¥
-

Piero Comparotto, Arkilux

Nacasa & Partners -



lluminando Espacios

lluminando espacios
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A A 4Wall Entertainment Lighting Nacasa & Partners
»
”
~F&drik Lin vist, Stdckholm Lj.ghti.r{g'(fomp_any 4.

HARD ROCK BILOXI (arriba, a la izquierda) - ? 5 .‘ r
LUGAR:  Biloxi, EEUU. il o

PROYECTO: Jon Champelli, SHOP 12;
4Wall Entertainment

GANESA (arriba, a la derecha) I ! h !
LUGAR:  Téquio, Japon 2y F 4
PROYECTO: Feel Design Inc. ’ Nacasa & Partners
PUSH (abajo, a la izquierda)

LUGAR:  Gothenburg, Suécia
PROYECTO: Alexander Lervik

NOH OPERA “ASAGAQ" (abajo, a la derecha)
LUGAR:  Kanagawa, Japén

PROYECTO: Company lzuru, Kan Yuki y Color Kinetics Japan



www.luz.philips.com

Las especificaciones e informaciones técnicas estan sujetas a
alteraciones sin previo aviso. Agosto/2008

Copyright © 2008 Philips Solid-State Lighting Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

Chromacore, el logotipo Chromacore by Color Kinetics, Chromasic, el logotipo Chromasic by Color Kinetics, CK, el
logotipo CK, el logotipo CK Color Kinetics, Color Kinetics, el logotipo Color Kinetics, Color Kinetics The Leader in
IntelligentLight, ColorBlast, ColorBlaze, ColorBurst, ColorCast, ColorDial, ColorPlay, ColorScape, DIMand, el logotipo
DIMand by Color Kinetics, Direct Light, Essential White, eW, eW Cove, eW Flex, eW MR, iColor, iColor Accent,
iColor Cove, iColor Flex, iColor Module, iColor Tile, IntelliWhite, iW, iW Blast, iW Cast, iW Cove, iW MR, iW
Profile,iPlayer, LightWithout Limits, Optibin, el logotipo Optibin by Color Kinetics, Powercore, el logotipo Powercore
by Color Kinetics, Sauce, el logotipo Sauce y Smartjuice son marcas registradas o comerciales de Color Kinetics
Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros paises. Todas las demés marcas son propiedad de sus respectivos
titulares.

Los sistemas de iluminacién con LEDs presentados, con algunas excepciones, fueron suministrados por Philips
Solid-StateLightingSolutions.Puedehaberproductosdeiluminaciéndeotrasempresasincluidosenlasfotografiasde
las instalaciones presentadas en este folleto.





